] PPUH SUPRON 3 Spétka z o.0.
BHP PPOZ. Certyfikat jakosci wg PN-EN 1SO 9001:2009

PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA i SERWIS SPRZETU PPOZ. i BHP

Gazele
Biznesu

2007

Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym typ:

PN-EN 671-1[Z-25/30]
PN-EN 671-1[Z-25/20]

Nr karty katalogowej: 6

w (€

Certyfikat CE 1438/CPD/0022

UNIWERSALNOSC HYDRANTOW:
z Konstrukcja hydrantu umozliwia ten sam hydrant zamontowac w wersji
prawej lub lewej (bez dokonywania zmian jedynie poprzez obrét catego
UNI hydrantu o 180°) utrzymujac zasade:
e wersja prawa - drzwi prawe (otwierane prawa reka), przytacze: z prawej strony
- z boku, od géry, z tytu szafy *
o wersja lewa - drzwi lewe (otwierane lewa reka), przytacze: z lewej strony - z boku,
od gory, z tytu szafy *
Otwory przytaczeniowe (zaslepione) umozliwiaja podtaczenie zaréwno do instalacji 2
lub 1"
* - innowacyjne rozwigzanie stosowane tylko w naszych hydrantach

SKLAD HYDRANTU:

o szafa hydrantowa uniwersalna,

e zawor hydrantowy: aluminiowy ZH25, mosiezny ZK1 lub ZH52 z redukcjg skosna,

o zwijadto weza z osig wodng i wezem tlocznym pétsztywnym o $rednicy 25 mm oraz
dtugosci 20 mb lub 30 mb zgodnym z normag PN-EN 694. Waz zakoriczony jest
pradownicg hydrantowg PWh-25 spetniajacg wymagania PN-EN 671-1 potaczong,
na state z wezem za pomoca tulejki zaciskowej z wykorzystaniem wzoru
uzytkowego SUPRON 3. Zapewnia to niezawodno$¢ potaczenia, ergonomie
uchwytu pradownicy, estetyke oraz eliminuje mozliwo$¢ skaleczenia sie,

o dokumenty: deklaracja zgodnosci, karta gwarancyjna, instrukcje: montazu, zamiany
wersji prawej na wersje lewa, konserwacji,

na zyczenie Klienta sygnalizator otwarcia zaworu, akustyczny sygnalizator otwarcia
drzwi, wytacznik krancowy otwarcia drzwi

WYKONANIE SZAFKI HYDRANTOWEJ:
o STANDARD - z blachy stalowej lakierowanej farbg proszkowa poliestrowo-

WYMIARY HYDRANTU:
Wysoko$¢: 650 mm
Szeroko$¢: 700 mm
Gtebokose: 250 mm

WYMIARY WNEKI:
Wysokos¢: n/d
Szeroko$¢: n/d
Gtebokos¢: n/d

PODPORY: (opcja)
Wysoko$¢: 800 mm
llos¢: 2 szt.

Sposob taczenia podpor z hydrantem
patrz karta “Montaz hydrantow”

RODZAJE DRZWI HYDRANTU:
zawiasy drzwi kryte wewnatrz szafy — poprawa estetyki szafy, wzor zastrzezony dla
SUPRON 3
o wykonanie petne z blachy,
oz okienkiem z plexi,
o wykonanie petne z szyby hartowanej
na zyczenie Klienta otwdr pod reczny ostrzegacz pozarowy

RODZAJ ZAMKA:
e EURO - pokretny z plomba,
o PATENT - zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na
drzwiczkach,
o ZESPOL ZAMKA - zamek patentowy + zamek EURO bez zapasowego klucza -
wzor zastrzezony dla SUPRON 3

ZWIJADLO WEZA:

o wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,

o malowane proszkowo tylko w kolorze czerwonym RAL 3000 - zgodnie

z wymaganiem normy PN-EN 671-1,

o utozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosigdzu,

e wyposazone w hamulec do regulacii sity hamowania,

e wychylne 0 180°
0$ wodna umozliwia uruchomienie hydrantu przy rozwinigciu dowolnej dtugosci weza
potsztywnego.

OZNAKOWANIE:
o tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1,

enoksvdow o znak bezpieczenstwa "HYDRANT WEWNETRZNY" wg PN-92/N-01256/01,
potsydowa R o instrukcja obstugi,
o [NOX - z blachy nierdzewne;j - szlif 240, o 7nak towarowy "SUPRON 3"
o FRONT INOX - front szafki z blachy nierdzewne; - szlif 240, korpus szafki z blachy ident f.yk .
stalowej lakierowanej farba proszkowa, poliestrowo-epoksydowa ¢ humer igentylikacyjny
o FASADA - z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej farbg proszkowa fasadowg
Kolorystyka: RAL3000 lub RAL9003 - na zyczenie Klienta w dowolnym kolorze
z palety barw RAL
www.supron.pl
Serwis: 26-600 RADOM 03-481 WARSZAWA 61-003 POZNAN 80-530 GDANSK
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WLASCIWOSCI HYDRAULICZNE

Cisnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa

Prad wody rozproszony stozkowy - nie mniejszy niz 45 stopni.

Natezenie przeptywu /wydajnos¢/ cisnienie - oszg:‘:s“zeonny Stz';:;nr'tsn - oszgr‘gf:ny Stz';';;nr'tsn
waz 30 mb waz 30 mb waz 20 mb waz 20 mb
Srednica réwnowazna 10 mm 0,2 MPa 61 I/min 60 I/min 65 I/min 64 I/min
0,4 MPa 86 I/min 85 I/min 92 I/min 91 I/min
0,6 MPa 104 I/min 103 I/min 112 I/min 111 I/min
Wspétczynnik K - 43 43 46 46
Srednica réwnowazna 9 mm 0,2 MPa 49 |/min 48 I/min 52 I/min 51 I/min
0,4 MPa 68 I/min 67 I/min 74 1/min 73 l/min
0,6 MPa 82 I/min 81 I/min 91 I/min 90 I/min
Wspoétczynnik K - 34 34 37 37
Srednica réwnowazna 8 mm 0,2 MPa 41 I/min 40 I/min 45 |/min 44 |/min
0,4 MPa 59 I/min 57 I/min 64 1/min 63 I/min
0,6 MPa 70 I/min 69 I/min 78 I/min 77 I/min
Wspétczynnik K - 29 29 32 32
Srednica réwnowazna 6 mm 0,2 MPa 26 I/min 25 I/min 30 I/min 29 I/min
0,4 MPa 36 I/min 35 I/min 42 l/min 41 I/min
0,6 MPa 43 1/min 42 |/min 51 I/min 50 I/min
Wspétczynnik K - 18 18 21 21
Efektywny zasieg rzutu strumienia wody przy ci$nieniu 0,2 MPa (plus dlugos¢ weza /20 mb lub 30 mb/):
Srednica réownowazna 10 mm 0,2 MPa 4,5m 11,8 m 45m 11,8 m
0,4 MPa 70m 144 m 70m 14,4 m
0,6 MPa 8,1m 18,0 m 8,1m 18,0 m
Srednica réwnowazna 9 mm 0,2 MPa 4.5m 1,7m 4.5m 1,7m
Srednica réwnowazna 8 mm 0,2 MPa 3,6m 10,3 m 3,6m 10,3 m
Srednica réwnowazna 6 mm 0,2 MPa 3,6m 10,3 m 3,6m 10,3 m

UWAGA: Zaleznos¢ natezenia przeptywu Q od cisnienia P przedstawia réwnanie: Q=Ky10P, gdzie Q wyraza sie w litrach/minute,a P w megapaskalach.

PRZYKLADY WYKONANIA SZAFEK

STANDARD

szafka przyktadowa - kolor RAL 3000

szafka przykladowa - szlif 240

szafka przyktadowa - szlif 240

RODZAJ ZAMKA

FRONT INOX

szafka przykladowa - kolor RAL 9006

FASADA

EURO

PATENT

ZESPOL ZAMKA




