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| Przemaceenie Gasnica przewoina 25 kg

Gasnice przewozne AP-25z AB( znajduja szczegdlne zastosowanie na stacjach

benzynowych, w duiych zaktadach przemystowych, zaktadach papierniczych, -
tworzyw sztucznych i widkienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp. l
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(" Podstawowe cechy

* tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

* Konstrukcja pradownicy umoiliwiajaca czasowe przerwanie gaszenia.

= Tawor bezpieczenistwa ograniczajacy wzrost cisnienia w zbiorniku gtownym.

* Moiliwosc wielokrotnego napefniania. ‘

= Ibiornik stalowy gteboko ttoczony, pokryty farba poliestrowa odporng na promienie UV.; | & . ‘ n—i/f’

* 5 metrowy wai gumowy zakoriczony pradownicg, ufatwiajacy odpowiednie
kierowanie struga Srodka gasniczego.
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Produkowana zgodnie 7 wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci IS0 9001.
Spetnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy

)

Bezpieczefistwa PED 97/23/EC. ] s,
§ %J. A=
B o B
0062 cNBop  POLSKA © Guaranoa
ok
RO
APRAGAZ ' Dresden
[ Skutecznos¢ gasnicza AIB C
["" Masa $rodka gasniczego 25kg
[ Czynnik roboczy N,
[" Poj. zbiornika zasilajacego 2dm
[" Cisnienie probne zbiornika 26 bar
[" Cisnienie robocze 15 bar
[ Takres temperatur stosowania 20 °C /+60 °C
| Masa catkowita 52kg
[" Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000 V w0001+
[ Catkowita wysokosc () 1050 mm
[ Catkowita dtugosc (B) 440 mm

*Sprawozdanie z badari nr EWN/77/E/11-1-P Instytut Energetyki w Warszawie 8



