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| Priemaczenie Gasnica przewoina

Gasnica przewoina typu AS-20x B znajduje szczegdlne zastosowanie ‘Nt
w energetyce, przemysle petrochemicznym, chemicznym, do zabezpieczania S n I e g owa
magazyndw cieczy i gazéw palnych. Lakierni, hal przemystowych. Najwieksza

skutecznos¢ uzyskuja w trakcie gaszenia pozaréw w pomieszczeniach. A s 2 o B
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(" Podstawowe cechy

= Bezszwowy zbiornik gteboko ttoczony pokryty trwata powtoka lakiernicza.

* 5 metrowy wai gumowy zakoriczony pradownicg, ufatwiajacy odpowiednie
kierowanie struga Srodka gasniczego.

* Poreczny wozek umoiliwiajacy tatwy i szybki transport urzadzenia.

= Prosta obstuga i niezawodnos¢ w dziafaniu.

jezpieczel’lstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu e JSBMaQ
o certyfikowany system 1S0 9001. Spetnia wymagania normy PN-EN 1866-1 - @Wﬂfwmw i
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ROZWINACWAL
ODKRECICZAWOR NATBIRNIL

1 SKIEROWAC PRADOWNERAKNA (01
QGNIALOTWORTYC ANGR ST, 87

oraz Dyrektywy Bezpieczeristwa PED 97/23/EC.
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|7 Skutecznos¢ gasnicza 898 \
| Masa $rodka gasniczego 20 kg o
[ (zas dziatania (min.) 18's g
[" Cisnienie probne zbiornika 320 bar |
[ Takres temperatur stosowania 220 °C /+60 °C |
[" Masa catkowita (max.) T3kg Nk
[" Maks. napiecie gaszonego urzadz. 245000V s
[ Catkowita wysokos¢ (A) 1060 mm X
[ Catkowita dtugos¢ (B) 450 mm \
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