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. Przemnactenie Gasnica przewoina

Gasnica przewoina typu AS-30x B znajduje szczegdlne zastosowanie ‘Nt
w energetyce, przemysle petrochemicznym, chemicznym, do zabezpieczania S n I e g Owa
magazyndw cieczy i gazéw palnych. Lakierni, hal przemystowych. Najwieksza

skutecznos¢ uzyskuja w trakcie gaszenia pozaréw w pomieszczeniach. A S 3 o B
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Egdstawowe cechy

= Bezszwowy zbiornik gteboko ttoczony pokryty trwata powtoka lakiernicza. .
* 5 metrowy wai gumowy zakoriczony pradownica, ufatwiajacy odpowiednie o

kierowanie struga srodka gasniczego. - |
* Poreczny wozek umoiliwiajacy tatwy i szybki transport urzadzenia. 1
* Prosta obstuga i niezawodnos¢ w dziafaniu.

:I_akoic' i bezpieczenstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu
o certyfikowany system 1S0 9001. Spetnia wymagania normy PN-EN 1866-1
oraz Dyrektywy Bezpieczenistwa PED 97/23/EC.
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Dane techniczne
L
| Skutecznos¢ gasnicza 1138
l Masa srodka gasniczego 30 kg
" (zas driaania (min.) s
" Cignienie probne zbiornika 320 bar
l Lakres temperatur stosowania -20 °C /+60 °C
 Masa catkowita (max.) 98 kg
l Maks. napiecie gaszonego urzadz. 245000V
[ Catkowita wysokosc (A) 1260 mm
" (atkowita dtugos¢ (B) 910 mm
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