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enie Gasnica proszkowa 12 kg

Taprojektowana dla zabezpieczania magazynow gazow palnych, G P
-12x ABC/E

farb, lakieréw i innych cieczy fatwopalnych, hal przemystowych,
1aktaddw energetycznych i chemicznych oraz podziemnych
wyrobisk gorniczych.

>
N—
N\

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

= Tawor odcinajcy za wskainikiem ci$nienia utatwia kontrole gasnicy.
= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Ibiornik gasnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.

= Moizliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na promienie UV. |

1pieczenstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci SO 9001.

Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy
Bezpieczenistwa PED 97/23/EC.

GASNICA

12 kg PROSZKU GASNICZEGO ABC
43A 2338 (

WYCIAGNAC ZABEZPIECZENIE.
1 SKIEROWAC WAZ NAZRODEO OGNIA

I NACISNAC DIWIGNIE:
> UZYWAC W POZYCJI PIONOWE)
H M A
KV/- PRODUKCJA
'BUREAU | V MIESIECY
0062 cNBop  POLSKA = Guaganga

WARUNKI GWARANG)I ORAZ AKTUALNY WYKA AUTORYZOWANYCH ZAKLADGH
SERWISOWYCH DOSTEPNE ROWNIEL NA WWW.OGIOCHRON£0. 1NeSC
SERWISOE PRIEPROWADZAC MINIMUM RALNA T2 MIESIECY.STOSONAC

NADAJE SIE DO GASZENIA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
001000 V — ZACHOWAC ODSTEP MIN. 1m

ORYGINALNE CZESCI ZAMIENNE ZGODNE 7 ZATWIERDIONYM WIOREM GASNICY.
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PO KAZDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE NAPELNIC
SRODEK GASNICZY: 12 kg FUREX ABC STANDARD

COYNNIK NAPEDOWY: AZOT 15 bar W TEMP. +20 °C

TAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C D0 +60°C

niczne e &
[ Skutecznosc gasnicza 43A 2338 ( KX KLWM OGNIOCHRON S
|7 Masa $rodka gasniczego 12 kg .
[ Gaynnik roboczy N,
[ (zas daiatania 155 T
[" Cisnienie probne zbiornika 27 bar
[" Cisnienie robocze 15 bar
|7 Takres temperatur stosowania 30 °C /+60 °C
| Masa catkowita 19 kg -
[" Maks. napiecie gaszonego urzadz. 24500V
[ Catkowita wysokosc () 655 mm
[" Srednica zbiornika (B) 200 mm
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