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| Przemacienie Gasnica proszkowa 6 kg

Taprojektowana dla zabezpieczania obiektow uiytecznosci publicznej,

pomieszczen biurowych, produkcyjnych, magazynow, garaiy, a takie G P - 6x A B ( / M M
domow i mieszkan prywatnych. Doskonale sprawdza sie w transporcie

samochodowym, kolejowym i wodnym. GP' 6X AB ( /MM /E*

4 s

-Istawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.
= Tawor odcinajcy za wskainikiem ci$nienia utatwia kontrole
= Konstrukcja zaworu umoiliwia czasowe przerwanie gasze
= Moiliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na p
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| Takres temperatur stosowania 30 °C /+60 °C
[ Masa catkowita 9,3kg -
I Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000 V b 2suoov:
" (Catkowita wysokos¢ (A) 495 mm
" Srednica zbiornika (B) 160 mm

*Gasnica GP-6x ABC/E pozwala na gaszenie urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 245000 V B
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