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| Praemnacrenie Gasnica proszkowa 6 kg

Taprojektowana dla zabezpieczania obiektow uzytecznosci publicznej,
pomieszczen biurowych, produkcyjnych, magazynow, garaiy. G P - 6 l A B ( E
Inajduje rowniei szczegolne zastosowanie w energetyce, gornictwie

podziemnym, transporcie kolejowym.
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( Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze

= Szybka i skuteczna w gaszeniu

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej

= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia

= Ibiornik gasnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT

= Moiliwos¢ wielokrotnego napetniania

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na promienie UV

‘ezpieczel’lstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego GASNICA

w oparciu o certyfikowany system jakosci SO 9001. 6kg Pn%s‘z‘xumséuc:mu ABC
Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy

Bezpieczenistwa PED 97/23/EC.
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O m Dresden WADAJESIE DO GASZENIA URZADZEN ELEKTRYCINYCH
001000 V - ZACHOWAC ODSTEP MIN. 1m

) WARUNKI GWARANC)I ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH TAKEADOW
SERWISOWYCH DOSTEPNE ROWNIEZ NA WWW.OGNIOCHRON.EU. (“Hﬂﬂﬂg
] SERWISOWE PRZEPROWADZAC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIECY. STOSOWA
n I cl n e ORYGINALNE CZESCI ZAMIENNE ZGODNE Z IATWIERDZONYM WIOREN Glsm(‘vlr
PO KAZDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE NAPEENI
SRODEK GASNICZY: 6 kg OGNIOTEX 110
CIYNNIK NAPEDOWY: 120 g 0,

-e(znos'(' gasnicza 27A 1448 ( ¢ TAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: 30 °C 00 +60 °C

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 0055/2007 WG PN-EN37

|7 Masa $rodka gasniczego 6 kg :'”"'“‘“;x, ATH oGHIOTIR
~ Coynnik oboary 12090, £ e 5 BT
[ (zas daiatania 155 '

[" Cisnienie probne zbiornika 27 bar

[" Cisnienie robocze 15 bar
-es temperatur stosowania -30 °C /+60 °C
| Masa catkowita 10,3 kg

[" Maks. napiecie gaszonego urzadz. 123000V

[ Catkowita wysokosc () 510 mm

[" Srednica zbiornika (B) 160 mm






