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| Przemnaceenie Gasnica Sniegowa 2 kg

Inajduje szczegélne zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach

przemystowych oraz wszedzie tam, gdzie uiycie proszkow gasniczych G S .2x B
jest niewskazane ze wzgledu na wystepowanie urzadzen wrailiwych

na pyty i zabrudzenia.

Gasnica nie pozostawia sladow po uzyciu Srodka gasniczego.

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

* Lekka butla stalowa nowej generacji.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

= Tawor wyposazony w bezpiecznik ciSnienia.

= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Moiliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowq odporna na promienie UV.

-zpieczeﬁstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci IS0 9001.

Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy
Bezpieczenistwa PED 97/23/EC.
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niczne

cZnosc gasnicza 348
| Masa srodka gasniczego 2kg
[ (zas driatania 6s -

[" Cisnienie probne zbiornika 320 bar
|7 Takres temperatur stosowania 20 °C /+60 °C

[ Masa catkowita Tkg -

[" Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V
[ Catkowita wysokosc (A) 543 mm
[" Srednica zbiornika (B) 105 mm




