PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA i SERWIS SPRZETU PPOZ. i BHP

] PPUH SUPRON 3 Spétka z o.0.
BHP PPOZ. Certyfikat jakosci wg PN-EN 1SO 9001:2009

Gazele
Biznesu

2007

Nr karty katalogowej: 47

Hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym typ: c€
PN-EN 671-2C-3/52-20-G4
PN-EN 671-2C-3/52-15-G4

wykonanie UNI 52 SW

Certyfikat CE 1438/CPD/0103

WYMIARY HYDRANTU:
Wysoko$¢: 800 mm
Szeroko$¢: 550 mm
Gtebokose: 250 mm

WYMIARY WNEKI:
Wysokos¢: n/d
Szeroko$¢: n/d
Gtebokos¢: n/d

PODPORY: (opcja)
Wysoko$¢: 700 mm
llos¢: 2 szt.

Sposob taczenia podpor z hydrantem
patrz karta “Montaz hydrantow”

SKLAD HYDRANTU:

WSPORNIK WEZA:
o [3] KOSZ WEZA - pojedynczy lub podwaojny (do umieszczenia dodatkowego weza),
wykonany z drutu o $rednicy 5 mm, w kolorze RAL 3000, spawany, uniwersalny

o szafka hydrantowa ze wspornikiem weza,
e zawér hydrantowy: aluminiowy typ ZH 52 lub mosiezny typ PZ 28U z nasadg
aluminiowa,

o waz plasko sktadany o $rednicy 52 mm wykonany zgodnie z PN-EN OZNAKOWANIE:
14540:2005(V) i dtugosci 20 mb lub 15 mb, o tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2,
e pradownica hydrantowa PWh-52 wykonana zgodnie z PN-EN 671-2, o znak bezpieczeristwa "HYDRANT WEWNETRZNY" wg PN-92/N-01256/01,
o dokumenty: deklaracja zgodnosci, karta gwarancyjna, instrukcje: montazu, o znak bezpieczerstwa “GASNICA” wg PN-92/N-01256/01,
zamiany wersji prawej na wersje lewa, konserwacii, o instrukcja obstugi,
e gasnica - wg oddzielnego zaméwienia o znak towarowy "SUPRON 3"
na zyczenie Klienta sygnalizator otwarcia zaworu, akustyczny sygnalizator o numer identyfikacyjny

otwarcia drzwi, wytacznik krancowy otwarcia drzwi

WYKONANIE SZAFKI HYDRANTOWEJ:
o STANDARD - z blachy stalowej lakierowanej farbg proszkowa poliestrowo-
epoksydowg
o [NOX - z blachy nierdzewne;j - szlif 240,
o FRONT INOX - front szafki z blachy nierdzewne; - szlif 240, korpus szafki z
blachy stalowej lakierowanej farba proszkowa poliestrowo-epoksydowq,
o FASADA - z blachy stalowej ocynkowanej lakierowane;j farbg proszkowa
fasadowa
Kolorystyka: RAL3000 lub RAL9003 - na zyczenie Klienta w dowolnym kolorze z
palety barw RAL

RODZAJE DRZWI HYDRANTU:
zawiasy drzwi kryte wewnatrz szafy — poprawa estetyki szafy, wzor zastrzezony
dla SUPRON 3
o wykonanie petne z blachy,
ez okienkiem z plexi,
o wykonanie petne z szyby hartowanej
na zyczenie Klienta otwdr pod reczny ostrzegacz pozarowy

RODZAJ ZAMKA:
e EURO - pokretny z plomba,
e PATENT - zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na
drzwiczkach,
o ZESPOL ZAMKA - zamek patentowy + zamek EURO bez zapasowego klucza
- wzoér zastrzezony dla SUPRON 3

www.supron.pl
Serwis: 26-600 RADOM 03-481 WARSZAWA 61-003 POZNAN 80-530 GDANSK
26-600 RADOM ul. Czachowskiego 4 ul. Szanajcy 16 lok. 56 ul. Chlebowa 4/8 ul. Uczniowska 52
ul. Czachowskiego 4 telffax 048 363 89 98 tel. 022 618 93 63 tel. 061 842 23 00 tel. 058 340 03 55, 56
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WLASCIWOSCI HYDRAULICZNE

Cisnienie robocze: od 0,2 MPa do 0,7 MPa
Prad wody rozproszony stozkowy - nie mniejszy niz 45 stopni.

Natezenie przeptywu /wydajnosé/ Q Cisnienie [MPa] Strumien rozproszony Strumien zwarty
Srednica rownowazna - 13 mm 0,2 MPa 172 |/min 155 I/min

0,4 MPa 244 |/min 220 I/min

0,6 MPa 299 I/min 270 I/min
Wspoétczynnik K - 122 110

Efektywny zasieg rzutu strumienia wody w metrach plus dtugo$¢ weza /15 mb lub 20 mb/:

Srednica rownowazna - 13 mm

0,2 MPa \

8,1 m

10,5 m

UWAGA: Zaleznoé¢ natezenia przeplywu Q od cignienia P przedstawia réwnanie: Q=Ky10P, gdzie Q wyraza sie w litrach/minute,a P w megapaskalach.

PRZYKLADY NAWINIECIA WEZA: (TYP WSPORNIKA WEZA)
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WAZ NAWINIETY NA ZWIJADLE WAZ ULOZONY WARSTWOWO WAZ ZWINIETY W PODWOJNY KRAG | UMIESZCZONY W KOSZU
PRZYKLADY WYKONANIA SZAFEK
STANDARD INOX FRONT INOX FASADA
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szafka przyktadowa - kolor RAL 3000 szafka przykladowa - szlif 240

RODZAJ ZAMKA

szafka przyktadowa - szlif 240

szafka przykladowa - kolor RAL 9006

EURO

PATENT

ZESPOL ZAMKA



